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Die verschiedenen bisher zur Ableitung der

Baggerproducte auf grofse Entf&rnungen be-
nutzten Vorrichtungen waren alle insoweit un-
vollstindig und -mangelhaft, als dieselben das
ausgebaggerte Matenal d. h. die durch die Auf-
wiithlung herbmgefuluten Steine, Holz,, Eisen
und andere fremdartigen Gegenst:‘z{ndﬂ, ohne
vorherige Absonderung direct aufnahmen, wo-
durch der Vorgang nicht allein. héufigen Unter-
brechungen und Stockungen unterworfen, son-
dern auch zur Hebung und Wenerl::efﬂrdmung
dieser schweren Materialien ein grofser Kraft-
.aufwand erforderlich war.

Zweck vorliegender Erfindung ist nun die
vollstindige Absonderung der verschiedenen
Baggerproducte, bevor dieselben zur Abfiih-
rung gelangen, und derselbe wird erreicht
durch die den Gegenstand der Erfindung
bildende Maschine, welche auf beiliegender
Zeichnung in Fig. 1 im Querschnitt und in
Fig. 2 halb im Léngsschnitt und halb im Auf-
rifs veranschaulicht ist.

Auf einer entsprechenden Fundamentplatte &
ist die mit Seitenwiinden verschlossene Schlitten-
fithrung L angeordnet, und in derselben erhilt
der Schlitten K mittelst einer Zugstange eine
regelmiifsige hin- und hergleitende Bewegung.

Der im vorliegenden Beispiel massiv gezeichnete

Schlitten K hat in der Mitte eine durchgehende
Oeffnung O und an beiden Seiten derselben
liegen auf gleichem Abstand die ebenfalls
durchgehenden Aussparungen oder Kammern Z,
welche sich abwechselnd vor die in der Mitte

der Schlittenfihrungswiinde angebrachten Miin-
dungen M und N stellen. Die obere Tisch-

-

>

fliche des Schlittens K bildet den Boden der
oberhalb der Schlittenfithrung angeordneten
Schlammsammler G, so lange, wie die oben
offenen Transportkammern /4 von gleichem
Querschnitt wie die Schlammsammler nicht mit
denselben zusammenfallen, so dafs also die
Sammelkanille abwechselnd gedffnet und ver-
schlossen werden konnen. Die oberen Oeff-
nungen der Schlammsammler G stehen durch
die Knierohre £ mit dem verticalen Central-
behiilter oder Cylinder B in Verbindung; letz-
terer ist im Innern mit einem auf der Vertical-
welle W angebrachten Turbinenriihrwerk aus-
gestattet, welches seinen Antrieb von einem
konischen Riderpaar mit Riemscheibe erhiilt.
Rechts am oberen Ende des Cylinders B
miindet der Einfithrungstrichter A in denselben,
und letzterem gerade gegeniiber das auf die
Leitung M aufgesetzte Wasserrohr C.

Der Vorgang ist nun folgender:

Das Baggermaterial gelangt durch den Trich-
ter- A in den Cylinder B und vermischt sich
mit dem fortwihrend durch C einstromenden
Wasser und unter der Wirkung des Riihr-
werkes zu fliissigem Schlamm, wobei sich die
in demselben enthaltenen Steine, Eisen etc. in
die Bodenkammer D ablagern, wihrend die
leichteren Gegenstinde, wie Holz etc., an der
Oberfliche schwimmen und spiter in irgend
ciner passenden Weise aus dem Behélter ent-
fernt werden. Dagegen wird der Schlamm
durch die Rohre E in die Schlammsammler G
abgefiihrt. Befindet sich dabei, wie in der
gezeichneten Stellung, der Schlitten K in seiner

‘dufsersten Stellung nach links, so fallt Kam-
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